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不含乳胶

ENFLOW® 液体和血液加温器

功能

•	 易读的自适应显示屏

•	 有效加温范围为 KVO 至 200 mL/min

•	 其加温模块在转运过程中可保持连接

•	 在整个护理过程中为患者提供便利

易读的自适应显示屏

enFlow® 系统可以应用于所有临床领域， 及时提供加温的血液或静脉注射液。 
enFlow 系统持续帮助患者维持正常体温， 为您的医院提供临床和经济上的双
重效益。 维持正常体温有助于减少并发症， 缩短恢复时间， 同时有助于缩短患
者住院时间并降低住院费用。

加温器可与一次性加温模块配合使用，
加热血液或静脉注射液。 可将其置于距
离静脉注射部位几英寸处， 减少静脉输
液管内液体降温。

项目 说明 PK

980121EU 控制器 1

980105VS 加温器 1

980200EU 无延长管的一次性聚对二甲苯涂层加温模块 30

980202EU 带 3" 延长管的一次性聚对二甲苯涂层加温模块 30

980305VS 加温器支架 20

980304VS30 加温器隔热垫 30

91000170 欧盟版 10'电源线 1

91000172 英国版 10'电源线 1

ENFLOW® 及其附件

控制单元为加热单元供能。
其设计用于安装在静脉输液
架上或放置在台面上。
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